A. Prlvodni zprava

A.1 Identifikaéni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby
Obec Slapy, k.u Prestavlky u Slap

Vytla¢na kanaliza¢ni stoka Skalice

b) misto stavby

Obec Slapy a ku. Prestavlky u Slap
Dotcené pozemky: parc.¢. :
847/1 + 844 + 118/1 +819/3 +109/4 + 108 + 152/7 + 107.

c) pfedmét dokumentace

Projektovd dokumentace pro vydani spolecného povoleni — tzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni.

Pfedmétem projektu je vytlacnd kanalizacni stoka v celkové délce 1807 metrt PE DN 80
(90x8,2), PN 16 (SDRI11), napojend na hranici pozemku parc.C. 424/2 a 847/1 na
projektované vytlacné potrubi z precerpavaci stanice na pozemku parc.¢. 424/2 ve vlastnictvi
NKU (areal stavajici COV NKU Skalice, rozvody uvnitf arealu fesi samostatna PD firmy
Ekomonitor, stavebnik: CR-Nejvyssi kontrolni Gfad) a zausténa do stévajici vefejné splaskové
gravitacni kanalizace na pozemku parc.¢. 152/7.

Na vytlaku bude v nejvyssim bodé potrubi (dno 345,70 m.n.m.) osazen vzdus$nik.

Napojeni vytlaku na gravitacni kanalizaci bude ptes uklidiiovaci Sachtu PVC DN 400, ze
které jiz gravitaén€ potrubim KG DN 200 o délce 1,0 metru (0,7 m ke sténé napojovaci
stavajici Sachty), spadu min. 2% budu napojeno do vefejné obecni gravitaéni splaskové
kanalizace.

Pivodné uvazovand posilovaci podzemni Cerpaci stanice a uvazovand nova elektricka
ptipojka v el. kabelu CYKY 4x25 mm délky 337 metri ze stavajici trafostanice na pozemku
parc.¢. 152/7 nebudou realizovany, nebot’ erpaci stanice v arealu COV Skalice ( v majetku
NKU) bude dostateéna pro vytlak az do stavajici gravitaéni kanalizace.

Dale budu k hranicim aredlu COV NKU piivedena vodovodni ptipojky DN25-PE 32x3,0dl.

12,5 m , kterd bude napojena navrtavacim pasem se zemni telesk. soupravou na stavajici
vodovodni fad "A5" DN 80.

A.1.2 Udaje o Zzadatel;
Obec Slapy, IC: 002 41 652 se sidlem Slapy &.p. 72, 252 08 Slapy
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A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: ~ Ing. Martin Rieger

Sidlo: PSC 156 00, Praha — Zbraslav, Paskova 339
ICO: 1648 4401

¢. CKAIT: 0001643 (vodohospodaiské stavby — ZTI+TPS)

A.2 Seznam vstupnich podklad

Podklady ke zpracovani projektové dokumentace byly prohlidka a zhlédnuti mista budouci
stavby, fotodokumentace, podklady katastralni mapy, podklady od investora a podklady od
spravcet siti podzemniho vedeni.

A.3 Udaje o Gizemi
a) rozsah feSeného uzemi

Resené izemi se nachazi v obci Slapy, k.1 Pfestaviky u Slap.

Vytlacna kanaliza¢ni stoka ,,VS-1° PE DN 80, dl. 1419 metrti, napojena na hranici pozemku
parc.C. 424/2 a 847/1 na projektované vytlacné potrubi z preCerpavaci stanice na pozemku
parc.&. 424/2 ve vlastnictvi NKU (stavby na pozemku parc.¢. 424/2 nejsou predmétem této
PD) bude vedena vseverni casti pozemku parc.c 847/1 , tj. vzeleném pasu podél
komunikace vedené na tomto pozemku az po kiizovatku ,,Bus x Zdan x Skalice x Prestavlky*
a vytlak bude pokraCovat severnim smérem po pozemcich vychodné od komunikace
(pozemek parc.¢. 844) jako stoka ,,VS-2, PE DN80, dl. 388 metrii az po zausténi do veifejné
splaskové gravitacni kanalizace na pozemku parc.¢. 152/7.

Vodovodni ptipojka bude vedena v soubéhu s vytlacnou stokou ,,VS-1%.

b) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpisi (pamatkova rezervace, pamatkova zona,
zvI&sté chranéné Uzemi, zaplavové Uzemi apod.)

Neni znamo, ze by izemi bylo néjak chranéno.

C) udaje o odtokovych pomérech

Odtokové poméry jsou v daném tzemi dobré. Dochazi k odvodnéni zejména vsakem. Stavbou
nedochazi ke zmeéné.

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano tzemni rozhodnuti nebo uzemni
opatfeni, popf. nebyl-li vydan uzemni souhlas

Stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci a je navrzena v souladu s uzemnim
planem obce.

e) Udaje o souladu suzemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou Uzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem, popfipadé s regulatnim pldnem vrozsahu, ve kterém
nahrazuje Uzemni rozhodnuti, a v pfipadé stavebnich Uprav podmifujicich zménu v uZivani stavby
udaje o jejich souladu s Uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je navrzena v souladu s izemnim planem obce.
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f) idaje o dodrZeni obecnych pozadavku na vyuZiti uzemi

Odpovida obecnym pozadavkim na vyuziti Gzemi.

g) Udaje o spInéni pozadavkl dotéenych organ(

Zavazna stanoviska dotCenych organt byla zapracovana do PD. Projektovd dokumentace byla
projednana s dotéenymi organy statni spravy, spravci a majiteli inzenyrskych siti, s vlastniky
pozemkili, vefejnopravnimi organy a organizacemi, kterych se stavba dotyka. Jejich
pozadavky jsou zapracovany do projektové dokumentace a tvoii dokladovou ¢ast (,,E) této
dokumentace (obsazeno v pare €. 1 a €. 4). Musi byt splnény pfi realizaci.

h) seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Zadné.

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic

Bez souvisejicich a podminujicich investic.

j) seznam pozemkU a staveb dotéenych umisténim stavby

Druhy a parcelni ¢isla dot¢enych pozemku dle KN vse k.u. Piestavlky u Slap:

- ve vlastnictvi:

- vymgéra:

- druh pozemku:
- zpusob ochrany:

- parc. ¢. 107

- omezeni vl.prava:

- parc. ¢. 108 - ve vlastnictvi:

- vymgéra:

- druh pozemku:
- zpusob ochrany:

- omezeni vl.prava:

- parc. ¢. 109/4 - ve vlastnictvi:

- vymgéra:

- druh pozemku:
- zpusob ochrany:

- omezeni vl.prava:

- parc. €. 118/1 - ve vlastnictvi:

- vyméra:

- druh pozemku:
- zplsob ochrany:

Obec Slapy, Slapy ¢.p. 72, 252 08 Slapy
535 m2

ostatni plocha

neni

vécné biemeno dle listiny

Obec Slapy

Slapy ¢.p. 72, 252 08 Slapy
1509 m2

ostatni plocha

neni

neni

Obec Slapy

Slapy ¢.p. 72, 252 08 Slapy
341 m2

ostatni plocha

neni

neni

Obec Slapy

Slapy €.p. 72, 252 08 Slapy
188 m2

ostatni plocha

neni
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- omezeni vl.prava:

- parc. €. 152/7 - ve vlastnictvi:

- vyméra:
- druh pozemku:
- zplsob ochrany:

- omezeni vl.prava:

- parc. €. 819/3 - ve vlastnictvi:

- vyméra:
- druh pozemku:
- zplsob ochrany:

- omezeni vl.prava:

- parc. C. 844 - ve vlastnictvi:

- vymgéra:
- druh pozemku:
- zpusob ochrany:

- omezeni vl.prava:

- parc. €. 847/1 - ve vlastnictvi:

- vymgéra:
- druh pozemku:
- zpusob ochrany:

- omezeni vl.prava:

A.4 Udaje o stavhé

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

neni

BoZena Strnadova

Kfienicka 2254/9, 100 00 Praha 10 - Strasnice
9701 m2

ornd puda

ZPF

neni

Obec Slapy

Slapy €.p. 72, 252 08 Slapy
669 m2

ostatni plocha

neni

neni

Stiedocesky kraj, Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5
Hospodateni se svéfenym majetkem kraje
Krajskd sprava a udrzba silnic Stfedoceského
kraje, prispévkova organizace,
Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5 — Smichov
15693 m2
ostatni plocha
neni
vécné biemeno (podle listiny)

Stredocesky kraj, Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5
Hospodateni se svéfenym majetkem kraje
Krajskd sprava a udrzba silnic Stfedoceského
kraje, prispévkova organizace,
Zborovska 81/11, 150 00 Praha 5 — Smichov
32131 m2
ostatni plocha
neni
vécné biemeno (podle listiny)

Nova stavba, vybudovani vytlaéné kanaliza¢ni stoky a vodovodni ptipojka.
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b) Ucel uZivani stavby

Na pozemku parc.¢. 424/2, k.. Prestavlky u Slap v mistni ¢asti Skalice se nachazi stavajici
,COV-NKU Skalice* ve vlastnictvi Nejvyssiho kontrolniho tfadu, se sidlem Jankovcova 2,
170 04, Praha 7 (NKU), do které jsou svedeny potrubim gravitaéni kanalizace (rovnéz ve
vlastnictvi NKU) splaskové vody ze Skoliciho stfediska (dale jen SS) NKU a kempy p.
Strnada a CSTV (kanoisté) a dalsich 5 soukromych chat.

Nicméné v obci Slapy je vybudovana a nedavno byla rekonstruovana a intenzifikovana
centrdlni obecni COV, kterd umoziuje svoji kapacitou cisténi vsech splaskovych vod
vznikajicich ve vSech katastrech obce Slapy (ku. Slapy nad Vltavou a ku. Piestavlky u Slap).

Dalsi provoz ,,COV-NKU Skalice* by vyzadoval rekonstrukci a proto bylo rozhodnuto o
jejim zru$enim a pievedenim splaskovych vod na ni svedenych na centralni obecni COV obce
Slapy. Bude nahrazena novou ptecerpavaci Sachtou s akumulaci a vytlaénym potrubim az na
hranici pozemku parc.¢. 424/2 a parc.€. 847/1 - neni pfedmétem této projektové dokumentace
— fe$i NKU v samostatné PD — zpracovatel firma Ekomonitor.

I?éelem této stavby je tedy prevedeni splaskovych vod z oblasti Skalice na centralni obecni
COV obce Slapy.

Zaroven bude ziizena nova vodovodni piipojka do arealu COV NKU Skalice.

c) trvala nebo docasna stavba

Trvala stavba.

d) tdaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist (kulturni pamatka apod.)

Stavba nespada pod kulturni pamatku ani jinou instituci

e) udaje o dodrzeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych poZadavk
zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb

Odpovida technickym pozadavkim na stavby. Stavba je projektovana v souladu s vyhlaskou
268/2009 Sb. v platném znéni a souvisejicich norem a piedpisi. Tyto podminky budou
splnény.

f) Gdaje o splnéni pozadavku dotéenych organl a pozadavku vyplyvajicich z jinych pravnich predpis
Zavazna stanoviska dotCenych organt byla zapracovana do PD. Projektova dokumentace byla
projednana s dotéenymi organy statni spravy, spravci a majiteli inzenyrskych siti, s vlastniky
pozemktl, vefejnopravnimi organy a organizacemi, kterych se stavba dotyka. Jejich
pozadavky jsou zapracovany do projektové dokumentace a tvoii dokladovou ¢ast (,,E) této
dokumentace (obsazeno v pare €. 1 a €. 4). Musi byt splnény pfi realizaci.

g) seznam vyjimek a ulevovych feSeni

Bez vyjimek a tlevovych feseni.

h) navrhované kapacity stavby
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Pfedmétem projektu je vytlacnd kanaliza¢ni stoka v celkové délce 1807 metrt PE DN 80
(90x8,2), PN 16 (SDRI11), napojend na hranici pozemku parc.C. 424/2 a 847/1 na
projektované vytlacné potrubi z precerpavaci stanice na pozemku parc.¢. 424/2 ve vlastnictvi
NKU (areal stavajici COV NKU Skalice, rozvody uvnitf arealu fesi samostatna PD firmy
Ekomonitor, stavebnik: CR-Nejvyssi kontrolni Gfad) a zausténa do stévajici vefejné splaskové
gravitacni kanalizace na pozemku parc.¢. 152/7.

Na vytlaku bude v nejvysSim bod¢ potrubi (dno 345,70 m.n.m.) osazen vzdusnik.

Napojeni vytlaku na gravitacni kanalizaci bude pies uklidiiovaci Sachtu PVC DN 400, ze
které jiz gravitacn€ potrubim KG DN 200 o délce 1,0 metru (0,7 m ke stén¢ napojovaci
stavajici Sachty), spadu min. 2% budu napojeno do vetejné obecni gravitacni splaSkové
kanalizace.

Pivodné uvazovana posilovaci podzemni Cerpaci stanice a uvazovana nova elektrickd
piipojka v el. kabelu CYKY 4x25 mm délky 337 metrii ze stavajici trafostanice na pozemku
parc.&. 152/7 nebudou realizovany, nebot’ &erpaci stanice v arealu COV Skalice ( v majetku
NKU) bude dostate¢na pro vytlak az do stavajici gravita¢ni kanalizace.

Ohledné mnozstvi precerpavanych splaskovych vod je ptevzat tidaj z PD firmy Ekomonitor:

Navrhové piitoky na COV NKU Skalice pro soucasnost:

Produkce odpadnich vod 3s kemp chatky Celkem
roéni m>/rok 950 1050 24 2024
Mimo sezénu
tydenni m>/tyden 19,0 4,2 1,9 25,1
prameérny denni m3/d 2,7 0,6 0,3 3,6

m’/h 0,11 0,03 0,01 0,15

I/s 0,03 0,01 0,00 0,01

maximalni denni m’/d 8,8 0,9 0,4 10,1
m’/h 0,37 0,04 0,02 0,42

I/s 0,10 0,01 0,00 0,02

maximalni hodinovy m>/h 2,57 0,26 0,12 2,95
I/s 0,71 0,07 0,03 0,82

V sezoné

tydenni m>/tyden 8,0 70,0 8,5 86,5
pramérny denni m>/d 1,1 10,0 1,2 12,4
m>/h 0,05 0,42 0,05 0,51

I/s 0,01 0,12 0,01 0,02

maximalni denni m’/d 1,7 16,8 2,2 20,7
m’/h 0,07 0,70 0,09 0,86

I/s 0,02 0,19 0,03 0,04

maximalni hodinovy m>/h 0,50 4,90 0,64 6,04
I/s 0,14 1,36 0,18 1,68

a dale vyhledové piitoky na COV NKU Skalice:
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Produkce odpadnich vod 3s kemp chatky Celkem
Pomérné navyseni 1,27 1,27 1,00 1,27
roéni m°>/rok 1208 1334 24 2566
Mimo sezénu
tydenni m>/tyden 24,2 5,3 1,9 31,4
prameérny denni m3/d 3,5 0,8 0,3 4,5
m’/h 0,14 0,03 0,01 0,19
/s 0,04 0,01 0,00 0,05
maximalni denni m>/d 11,2 1,1 0,4 12,7
m>/h 0,47 0,05 0,02 0,53
/s 0,13 0,01 0,00 0,14
maximalni hodinovy m3/h 3,26 0,33 0,12 3,72
/s 0,91 0,09 0,03 1,03
V sezéné
tydenni m>/tyden 10,2 88,9 8,5 107,6
pramérny denni m>/d 1,5 12,7 1,2 15,4
m’/h 0,06 0,53 0,05 0,64
/s 0,02 0,15 0,01 0,18
maximalni denni m>/d 2,2 21,3 2,2 25,7
m>/h 0,09 0,89 0,09 1,07
/s 0,03 0,25 0,03 0,31
maximalni hodinovy m3/h 0,64 6,22 0,64 7,50
/s 0,18 1,73 0,18 2,08
j) zakladni pfedpoklady vystavby
Predpokladany termin zahéjeni: 2019/03
Ptredpokladany termin dokonceni:  2019/10
Zpusob realizace: dodavatelsky dle vybérového tizeni
k) orientacni naklady stavby
Cca. 4,0 mil. K¢
A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavba je brana jako jeden samostatny celek.
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B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Resené Gizemi se nachazi v obci Slapy, k.0. Piestavlky u Slap.

Uzemi je svazité, potrubi bude vedeno castecné v zeleném pasu komunikace Castecné ve
volném terénu.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumd a rozbort

Pro stavbu vzhledem k jejimu navrhu a charakteru neni zapotiebi provadeét zadné zvlastni
priazkumy. Dodavatel pfi prevzeti stavenist¢ provede ovéteni stidvajiciho stavu, zejména
napojovacich boda jednotlivych médii a stavebnich konstrukci, jejich dimenzaci, skutecné
provedeni, umisténi situacni i vyskové, tachymetrii, atd...

Projektovd dokumentace je vypracovdna pro vydani stavebniho povoleni souhlasu.
Nenahrazuje projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.

Stavajici inZenyrské sit€¢ budou pted provadénim stavby vytyceny jejich spravci a/nebo
majiteli pozemk a provéten, zjistén, zaznamendn a posouzen jejich skutecny prubeh!

Zakres stavajicich podzemnich siti je pouze orientacni a neslouzi jako vytyCovaci vykres.
Trasa projektovanych inz. siti a ptipojek muize kiizit 1 vedeni stavajicich podzemnich rozvoda
(napf. potrubi, kabely) v majetku (uzivani, provozu) i jinych vlastnik (napf. nevyznacené
ptipojky pro okolni nemovitosti, které nebyly nahlaSeny provozovateliim) a nejsou zakresleny
v této Situaci.

Bude dodrZena norma Prostorové uspotadani siti technického vybaveni.

c) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pAsma
Stavba zasahuje misty do stavajicich ochrannych a bezpe&nostnich pasem CETIN, CEZ
Distribuce, a.s., potrubi vetejného vodovodu a kanalizace obce Slapy, resp. NKU.

d) poloha vzhledem k z&plavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Neni znamo, Ze by se stavba vyskytovala v zdplavovém ¢i poddolovaném tizemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

f) poZadavky na asanace, demolice, k&ceni dfevin

Nedojde k asanaci, demolici. Bude proveden profez naletovych dievin v trase potrubi.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni
funkce lesa

Pozadavky na zabor ZPF nejsou.

h) tzemné technické podminky

Budou zachovany vSechny inzenyrské sit¢ a dopravni obsluznost lokality.
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Dodavatel v ptipad¢ potieby pied vlastnim provadénim vypracuje DIO (dle TP 66) na zakladé
jim vybrané technologie provadéni a harmonogramu vystavby.

i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Realizace stavby nema zadné podminujici, vyvolané nebo souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funk&nich jednotek

Na pozemku parc.C. 424/2, k.u. Piestavlky u Slap v mistni ¢asti Skalice se nachazi stavajici
,,COV-NKU Skalice“ ve vlastnictvi Nejvyssiho kontrolniho ufadu, se sidlem Jankovcova 2,
170 04, Praha 7 (NKU), do které jsou svedeny potrubim gravitaéni kanalizace (rovnéz ve
vlastnictvi NKU) splaskové vody ze $koliciho stiediska (dale jen SS) NKU a kempy p.
Strnada a CSTV (kanoisté) a dalsich 5 soukromych chat.

Nicméné v obci Slapy je vybudovana a nedavno byla rekonstruovana a intenzifikovana
centrdlni obecni COV, kterd umoznuje svoji kapacitou c¢isténi vSech splaskovych vod
vznikajicich ve vSech katastrech obce Slapy (ku. Slapy nad Vltavou a ku. Piestavlky u Slap).

Dalsi provoz ,,COV-NKU Skalice* by vyzadoval rekonstrukci a proto bylo rozhodnuto o
jejim zruseni a pievedenim splaskovych vod na ni svedenych na centralni obecni COV obce
Slapy. Bude nahrazena novou ptecerpavaci Sachtou s akumulaci a vytlacnym potrubim az na
hranici pozemku parc.¢. 424/2 a parc.C. 847/1 - neni pfedmétem této projektové dokumentace
— fesi NKU v samostatné PD.

I?éelem této stavby je tedy prevedeni splaskovych vod z oblasti Skalice na centralni obecni
COV obce Slapy.

Pfedmétem projektu je vytlacnd kanalizacni stoka v celkové délce 1807 metrt PE DN 80
(90x8,2), PN 16 (SDRI11), napojend na hranici pozemku parc.C. 424/2 a 847/1 na
projektované vytlacné potrubi z precerpavaci stanice na pozemku parc.¢. 424/2 ve vlastnictvi
NKU (areal stavajici COV NKU Skalice, rozvody uvnitf arealu fe$i samostatna PD firmy
Ekomonitor, stavebnik: CR-Nejvyssi kontrolni Gfad) a zausténa do stévajici vefejné splaskové
gravitacni kanalizace na pozemku parc.¢. 152/7.

Na vytlaku bude v nejvysSim bodé potrubi (dno 345,70 m.n.m.) osazen vzdusnik.

Napojeni vytlaku na gravitacni kanalizaci bude pies uklidiiovaci Sachtu PVC DN 400, ze
které jiz gravitacn€ potrubim KG DN 200 o délce 1,0 metru (0,7 m ke stén¢ napojovaci
stavajici Sachty), spadu min. 2% budu napojeno do vefejné obecni gravitani splaskové
kanalizace.

Piivodné uvazovana posilovaci podzemni Cerpaci stanice a uvazovana nova elektrickd
piipojka v el. kabelu CYKY 4x25 mm délky 337 metri ze stavajici trafostanice na pozemku
parc.¢. 152/7 nebudou realizovany, nebot’ &erpaci stanice v aredlu COV Skalice ( v majetku
NKU) bude dostate¢na pro vytlak az do stavajici gravita¢ni kanalizace.

Dale budu k hranicim aredlu COV NKU piivedena vodovodni ptipojky DN25-PE 32x3,0dl.

12,5 m , kterd bude napojena navrtavacim pasem se zemni teleskopickou soupravou na
stavajici vodovodni fad "AS5" DN 80.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Jednd se o dilo ulozené v zemi, tedy bez pozadavki a tedy neni pfedmétem projektové
dokumentace.

B.2.3 Celkové provozni feeni, technologie vyroby

Patrné z vykresové dokumentace, vyroba se zde nenachézi.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bez nérokti, neni pfedmétem projektové dokumentace.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bez zvlastnich pozadavka. Budou dodrZzovany vSechny smérnice, vyhlasky, normy, zdkony
atd.

B.2.6 Za&kladni technicky popis staveb

Jednaseo:

Pfedmétem projektu je vytlacnd kanalizacni stoka v celkové délce 1807 metrt PE DN 80
(90x8,2), PN 16 (SDRI11), napojend na hranici pozemku parc.C. 424/2 a 847/1 na
projektované vytlacné potrubi z precerpavaci stanice na pozemku parc.¢. 424/2 ve vlastnictvi
NKU (areal stavajici COV NKU Skalice, rozvody uvnitf arealu fesi samostatna PD firmy
Ekomonitor, stavebnik: CR-Nejvyssi kontrolni Gfad) a zausténa do stévajici vefejné splaskové
gravitacni kanalizace na pozemku parc.¢. 152/7.

Na vytlaku bude v nejvysSim bod¢ potrubi (dno 345,70 m.n.m.) osazen vzdusnik.

Napojeni vytlaku na gravitacni kanalizaci bude pies uklidiiovaci Sachtu PVC DN 400, ze
které jiz gravitacn€ potrubim KG DN 200 o délce 1,0 metru (0,7 m ke stén¢ napojovaci
stavajici Sachty), spadu min. 2% budu napojeno do vefejné obecni gravitani splaskové
kanalizace.

Piivodné uvazovana posilovaci podzemni Cerpaci stanice a uvazovana nova elektrickd
piipojka v el. kabelu CYKY 4x25 mm délky 337 metrii ze stavajici trafostanice na pozemku
parc.¢. 152/7 nebudou realizovany, nebot’ erpaci stanice v arealu COV Skalice ( v majetku
NKU) bude dostateéné pro vytlak az do stavajici gravitaéni kanalizace.

Dale budu k hranicim aredlu COV NKU piivedena vodovodni ptipojky DN25-PE 32x3,0dl.
12,5 m , kterd bude napojena navrtavacim pasem se zemni telesk. soupravou na stavajici
vodovodni fad "A5" DN 8&0.

Hloubka potrubi bude min. 1,40 metru pod terénem .
Potrubi bude vedeno s krytim min. 1,3 metru, podsyp tl. 10 cm a obsyp do vysky 30 cm
nad horni hranu potrubi piskem, hutnéno, dale zasyp piskem ¢i hutnénym prohozenym

vykopkem; znaceno vodivym prouzkem a signalizacni folii. Potrubi kanaliza¢ni bude
v ptipad¢ kiizeni ¢i soubéhu vedeno pod vodovodnim.
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B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni
Viz vyse a dtto bod 2.6

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni

Neresi se.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Je urcena obecné platnymi piedpisy, normami, vyhlaSkami. Bez zvlastnich pozadavk.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Je urcena obecné platnymi piedpisy, normami, vyhlaSkami. Bez zvlastnich pozadavk.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostfedi
Je ur€ena obecné platnymi piedpisy, normami, vyhlaSkami. Bez zvlastnich pozadavkd.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technicke infrastruktury, pfelozky

Vytlacna kanaliza¢ni stoka ,,VS-1° PE DN 80, dl. 1419 metrti, napojena na hranici pozemku
parc.C. 424/2 a 847/1 na projektované vytlacné potrubi z preCerpavaci stanice na pozemku
parc.&. 424/2 ve vlastnictvi NKU (stavby na pozemku parc.¢. 424/2 nejsou predmétem této
PD) bude vedena vseverni casti pozemku parc.c 847/1 , tj. vzeleném pasu podél
komunikace vedené na tomto pozemku az po k¥izovatku ,,Bus x Zdai x Skalice x Prestavlky*,
a vytlak bude pokraCovat severnim smérem po pozemcich vychodné od komunikace
(pozemek parc.C. 844) jako stoka ,,VS-2%, PE DN80, dl. 388 metrt az po zausténi do vetejné
splaskové gravitacni kanalizace na pozemku parc.¢. 152/7.

Vodovodni ptipojka bude vedena v soub&hu s vytlatnou stokou ,,VS-1¢.

Ptelozky nejsou piredpokladany, resp. miize byt upfesnéno po vytyCeni stavajicich
podzemnich inZenyrskych siti v terénu jejich spravci.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Viz vyse.

B.4 Dopravni reseni

Bez naroki.
Dodavatel v ptipadé¢ potieby pied vlastnim provadénim vypracuje DIO (dle TP 66) na zakladé
jim vybrané technologie provadéni a harmonogramu vystavby.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Bez pozadavki.
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B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv stavby na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

b) vliv na pfirodu a krajinu

Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba nema vliv na chranéné izemi.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Bez pozadavk.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisU

Bézné ochranné pasmo, tj. 1,5 metru od vnéjsi hrany potrubi u vodovodu a kanalizace.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Bez zvlastnich pozadavki pro dany typ stavby, je zajiSténa jiz polohovym umisténim objekt
pod zemi.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Vytlacna kanaliza¢ni stoka ,,VS-1 + VS-2* PE DN 80 (90x8,2), PN16, celkem dl. 1807
metru.
Vodovodni ptipojka PE DN 25 délky 12,5 metru.

b) odvodnéni stavenisté

Bez naroku.

C) napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

StaveniSté se nachdzi castecné na pozemku silnice na parc.C. 847/1 a 844 a castecné
na prilehlych pozemcich. V pfipadé potieby zpracovani DIO jej dodavatel provede tak, aby
byla zachovana prijezdnost a dostupnost okolnich objektii. Povrch terénu bude obnoven,
zasypy budou fadné hutnény. Napojeni na technickou infrastrukturu je bez zvlastnich narok.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pti vystavbé budou pfijata opatieni, aby nedochazelo k negativnimu ovlivnéni Zivotniho
prostfedi (hluk, ¢isténi vozidel a mechanizmi, atd.) Hlu¢nost a prasnost pii vystavbé bude
snizena na minimum. Pfilehlé komunikace zatizené zejména dopravou stavby budou prabézné
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Cistény. Zpiisob likvidace odpadu bude dolozen — s odpady bude zachazeno ve smyslu zakona
o odpadech.
Realizace stavby nema pozadavky na asanace, kaceni dfevin.

f) maximalni z&bory pro stavenisté

V ose budouciho vytlaéného potrubi kanalizace i vodovodni ptipojky 1,5 metru do stran.

g) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace.

1. Pfi zemnich pracich bude vykopovd zemina ukldddna oddélené a nasledné vyuzita k
zasypum. Pfebytecnou vykopovou zeminu lze vyuzit za podminek stanovenych ve vyhlasce €.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladéni s odpady, ve znéni pozdé¢jSich predpisi (vyhlaska
294/2005 Sb.), k terénnim upravam, nebo k rekultivacim lidskou c¢innosti postizenych
pozemka.

2. S veskerym odpadem, ktery pfi stavbé vznikne, bude nalozeno v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsSich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisii
(dale jen zékon o odpadech) a jeho provadécich vyhlasek MZP ¢&. 93/2016 Sb., (Katalog
odpadtll), ve znéni pozd¢jSich predpisit a ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, ve znéni pozdéjSich ptedpist, tj. bude vytfidén a predan opravnénym osobam k
recyklaci a vyuziti. Pouze nebudou-li recyklace nebo vyuziti mozné, bude ulozen na fizené
skladce. Ze stavebniho odpadu budou vyttidény slozky nebezpecného odpadu.

Nebezpecny odpad bude piedan k odstranéni opravnéné osobé dle § 12 odst. 3 zdkona

o odpadech.

3. O odpadech vzniklych pfi stavbé a naklddani s nimi bude vedena v souladu se zak.
odpadech § 39 odst. 1, pribézna evidence a v ptipadé splnéni podminek § 39 odst. 2 bude k
15. tinoru néasledujiciho roku zaslano prostiednictvim systému ISPOP (Integrovaného systému
plnéni ohlagovacich povinnosti, zdkon ¢&. 25/2008 Sb.) Méstskému tfadu Cernosice, odboru
zivotniho prosttedi, pracovisté Podskalska 19, 120 00 Praha 2, ro¢ni hlaSeni o produkci a
nakladani s odpady.

4. Organ odpadového hospodatstvi upozoriiuje na skutenost, Ze pokud bude vyzadovan k
uzivani stavby kolaudacni souhlas, musi mit stavebnik k dispozici doklady o odstranéni a
nakladani s odpady (faktury, potvrzeni opravnéné osoby o pievzeti odpadi) ke kontrole.

5. V misté stavby nebudou po dokonceni ponechdny zadné deponie vykopové zeminy a
odpada.

Spalitelny odpad: kartony, papirové obaly, pytle od sypkych stavebnich hmot, dievéné
piepravky v mnozstvi do 20 kg.

Veskeré odpady budou likvidovany vyluéné v zafizenich, které maji opravnéni k likvidaci
odpadi a doklady o pfedani odpadi do téchto provozoven musi zhotovitel, popi. stavebnik,
uschovat pro ptipadnou kontrolu.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bez zvlastnich pozadavki. Dle zvolené technologie. Pti provadéni vykopu cca. 1800 m3.
Vsechny zemni prace a naklddani se zeminou probéhne dle ptislusnych pravnich ptedpist.

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Uvazovanou vystavbou nedojde k ohrozeni ani poskozeni Zivotniho prostiedi okolni krajiny.
Béhem realizace stavby bude zvySen hluk, ktery nebude piekracovat dany limit hluku.

j) zésady bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
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bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpis

Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi piedpisy,
bezpe&nostnimi predpisy a ustanovenimi CSN. Déle je potieba dodrzovat vyhlagku Ceského
ufadu bezpecnosti prace, kterd stanovi zdkladni pozadavky na zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni.

Na stavenisti je nutno dodrzovat zasady, které vylou¢i moznost vzniku pozaru a tim i Skod na
zdravi osob a zafizeni staveniste.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotfenych staveb

Bez pozadavkd.

) zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni

Staveni§t¢ se nachazi castecné na pozemku silnice na parc.C. 847/1 a 844 a castecné
na prilehlych pozemcich. V piipad¢ potteby zpracovani DIO dodavatel provede tak, aby byla
zachovana prijezdnost a dostupnost okolnich objekti. Povrch terénu bude obnoven, zasypy
budou fadn¢ hutnény. Napojeni na technickou infrastrukturu je bez zvlastnich narokt.

m) stanoveni specianich podminek pro provadéni stavby

Nejsou navrzeny specialni podminky provadéni.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Piedpokladané terminy praci:
Ptedpokladany termin zahajeni: 2019/03
Piedpokladany termin dokonceni:  2019/10.
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D Dokumentace objektt a technickych a technologickych zafizeni

D.1 Technicka zprava

Pfedmétem projektu je vytlacnd kanalizacni stoka v celkové délce 1807 metrt PE DN 80
(90x8,2), PN 16 (SDRI11), napojend na hranici pozemku parc.C. 424/2 a 847/1 na
projektované vytlacné potrubi z precerpavaci stanice na pozemku parc.¢. 424/2 ve vlastnictvi
NKU (areal stavajici COV NKU Skalice, rozvody uvnitf arealu fesi samostatna PD firmy
Ekomonitor, stavebnik: CR-Nejvyssi kontrolni Gfad) a zausténa do stévajici vefejné splaskové
gravitacni kanalizace na pozemku parc.¢. 152/7.

Na vytlaku bude v nejvysSim bod¢ potrubi (dno 345,70 m.n.m.) osazen vzdusnik.

Napojeni vytlaku na gravitacni kanalizaci bude pies uklidiiovaci Sachtu PVC DN 400, ze
které jiz gravitacn€ potrubim KG DN 200 o délce 1,0 metru (0,7 m ke stén¢ napojovaci
stavajici Sachty), spadu min. 2% budu napojeno do vefejné obecni gravitani splaskové
kanalizace.

Pivodné uvazovana posilovaci podzemni Cerpaci stanice a uvazovana nova elektrickd
piipojka v el. kabelu CYKY 4x25 mm délky 337 metrii ze stavajici trafostanice na pozemku
parc.¢. 152/7 nebudou realizovany, nebot’ &erpaci stanice v aredlu COV Skalice ( v majetku
NKU) bude dostate¢na pro vytlak az do stavajici gravita¢ni kanalizace.

Hloubka dna potrubi bude min. 1,40 metru pod terénem . Potrubi bude vedeno s krytim min.
1,3 metru, podsyp tl. 10 cm a obsyp do vysky 30 cm nad horni hranu potrubi piskem, hutnéno,
dale zasyp piskem ¢i hutnénym prohozenym vykopkem; znafeno vodivym prouzkem a
signaliza¢ni folii. Potrubi kanalizacni bude v pfipad¢ kiizeni ¢i soub&hu vedeno pod
vodovodnim.

Obecné:

Stavajici inzenyrské sité budou pfed provadénim stavby vytyCeny jejich spravci a/nebo
majiteli pozemka a provéefen, zjiStén, zaznamenan a posouzen jejich skutecny pribéh. Bude
dodrZena norma Prostorové uspotadani siti techn. vybaveni.

Dodavatel pied vlastnim provadénim piipadné vypracuje DIO (dle TP 66) na zakladé vybrané
technologie provadéni a harmonogramu vystavby.

Potrubi a kabely budou ulozeny v zemi a vSe bude provedeno v souladu s ptislusnymi
piedpisy a normami.

Vykop bude pazen a provadén mechanizaci, ru¢né v blizkosti stavajicich inzenyrskych siti.
Vsechny inzenyrské sit¢ v blizkém okruhu stavby budou vytyceny jejich spravci pired
provadénim praci a béhem vystavby budou zabezpeceny.

Pti vystavbé budou pfijata opatieni, aby nedochazelo k negativnimu ovlivnéni Zivotniho
prostiedi (hluk, ¢isténi vozidel a mechanizmt, atd..).

Hlucnost a prasnost pii vystavbé bude snizena na minimum. Pfilehl¢ komunikace zatizené
zejména dopravou stavby budou priibézné ¢istény.

Ptilehlé¢ komunikace zatizené zejména dopravou stavby budou prubézné ¢istény.
Vytézena zemina bude odvazena deponovana a bude znovu pouzita.
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Zpusob likvidace odpadu bude dolozen — s odpady bude zachiazeno ve smyslu zdkona o
odpadech.

Vlastni ulozeni potrubi bude provadéno ve vykopu, v piipadé nutnosti (dle geolog. podminek)
pazeném. Podsyp bude piskem tl. 10 cm, zasyp piskem tl. 30 cm nad horni hranu potrubi a
dale hutnénym prohozenym vykopkem a povrch terénu bude obnoven. Nad potrubim bude
vodivy prouzek FeZn (¢i signalni vodi¢) a signalizacni folie.

Pied zahdjenim stavebnich praci, budou stavajici podzemni sité¢ vytyCeny jejich spravci a
piedany protokolarni formou. Trasy projektovanych potrubi a zafizenich ktizi ¢i mohou kiizit
1 pfipojky a 1 jina vedeni stavajicich podzemnich siti, které jsou v majetku jinych vlastnika a
nejsou zakresleny v situaci.

Ptipojky budou budovany od stavajicich (projektovanych) vetejnych stok a fadi. Budou pred
zapocetim zemnich pracich a pfi vlastnim provadéni stavby provéieny skutecné napojovaci
vysky a prostorové umisténi stavajicich potrubich a inzenyrskych siti, které jsou uvedeny v
této dokumentaci na zaklad¢ udaji investora a provozovatele vetejnych siti a ptipadné bude
feseni ptipojek upraveno.

Predpoklada se, ze by prace provadéla mistni firma bez pozadavkid na plochu zafizeni
staveniste.

Ptredlozena dokumentace je dokumentaci pro spole¢né povoleni - Gzemni rozhodnuti a
stavebni povoleni a neslouzi jako provadéci dokumentace. Skuteény stav bude pfi realizaci
posouzen projektantem nebo jinou zplisobilou osobou.

Napojeni novych ptipojek provede opravnéna firma dle podminek provozovatelt.

Kontrolni prohlidky stavby:

Budou provadény v prabéhu provadéni dila za pfitomnosti investora, TDI, projektanta a
zhotovitele v terminu 1 x za 14 dni. Bude o tomto provadén zapis ve stavebnim deniku.
Zejména bude provedena tlakova zkouSka potrubi a vizualni kontrola jesté¢ pfed zasypem.
K napojeni na ptipojované sité¢ bude pfizvan jejich provozovatel.

Pti vystavbé a provozu je tfeba dodrzovat vSechny, i zde neuvedené souvisejici normy,
ptedpisy, vyhlasky atd...

Napojovaci body:

Napojovaci bod vytlaku z arealu COV

Pocatek vytlacné stoky "VS-1" DN8 PE 90x8,2, dl. 1419 m
X=107 43 24, 55

Y=747116, 98

Misto napojeni na stavajici gravitacni splaskovou kanalizaci - ukonceni vytlacné
stoky ,VS-2“ DN8 PE 90x8,2, dl. 388 m

X=107 39 44,15

Y =74 80 77,96

Napojovaci bod vodovodni pfipojky DN25-PE 32x3,0dl. 12,5 m
na hranici arealu COV

X=107 43 25, 27

Y=747116, 63
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