Příloha 4 Technická specifikace
Technická specifikace 

k zakázce
„Sběr biologicky rozložitelného odpadu a komunitní kompostárna Slapy“
Technická specifikace – kolový traktor: 

	Parametr
	Požadovaná úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč (u číselných údajů uveďte hodnotu)

	Typ:
	kolový traktor
	ANO/NE

	Motor:
	
	

	vznětový, diesel
	ano
	ANO/NE

	objem válců
	min. 4 156 cm3
	………….. cm3

	emisní norma
	min. Stage III B
	……………..

	turbodmychadlo s mezichladičem
	ano
	ANO/NE

	maximální výkon
	min. 64 kW
	…………..kW

	Hmotnosti:
	
	

	maximální přípustná hmotnost
	min. 3 750 kg
	…………… kg

	Rozměry:
	
	

	rozvor
	max. 2 350 mm
	………….. mm

	Pohon:
	
	

	pohon 4x4
	ano
	ANO/NE

	připojitelná přední náprava
	ano
	ANO/NE

	Převodovka:
	
	

	mechanická/reverzační
	ano
	ANO/NE

	2 stupňová nesynchronizovaná redukce
	ano
	ANO/NE

	Reverzace:
	
	

	mechanicky řazená, synchronizovaná
	ano
	ANO/NE

	plazivé rychlosti 20/4 (od 250 m/hod)
	ano
	ANO/NE

	reverzace mechanicky řazená, synchronizovaná
	ano
	ANO/NE

	Pojezdová rychlost:
	40 km/h
	ANO/NE

	Zadní vývodový hřídel:
	nezávislý/závislý
	……………

	otáčky
	540/1000
	…………..

	Přední vývodový hřídel:
	
	

	otáčky
	1000
	ANO/NE

	výkon předního vývodového hřídele
	min. 45 kW
	………….. kW

	Kola:
	
	

	pneumatiky přední
	min. 320/85 R 24
	……………….

	pneumatiky zadní
	min. 420/ R 34
	…………………..

	ocelový disk
	ano
	ANO/NE

	Brzdy:
	
	

	hydraulické
	ano
	ANO/NE

	mokré kotoučové
	ano
	ANO/NE

	brzdy přívěsu – vzduchové brzdy 1 + 2 okruhy
	ano
	ANO/NE

	Hydraulická soustava:
	
	

	min. 3 vnější okruhy
	ano
	……………

	počet rychlospojek
	min. 6 + 1 ISO 12,5
	…………….

	zajištěné stálého průtoku a regulací
	ano
	ANO/NE

	výkon čerpadla
	min. 60 1
	………….. l

	pracovní tlak
	min. 19 Mpa
	…………… Mpa

	Zadní tříbodový závěs:
	
	

	kategorie II
	ano
	ANO/NE

	ovládání mechanické
	ano
	ANO/NE

	maximální zvedací síla
	min. 42 kN
	…………… kN

	Přední tříbodový závěs:
	ano
	ANO/NE

	Zadní závěs:
	
	

	etážový rychlonastavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro 1 nápravový přívěs
	ano
	ANO/NE

	Palivová nádrž:
	
	

	objem nádrže
	min. 120 l
	…………….. l

	Kabina:
	
	

	klimatizace
	manuální
	ANO/NE

	pneumaticky odpružená sedačka řidiče
	ano
	ANO/NE

	sedadlo spolujezdce
	zapsáno v technickém průkazu
	ANO/NE

	maják
	ano
	ANO/NE

	vyhřívané zadní sklo a zrcátka
	ano
	ANO/NE

	přední a zadní stěrač s ostřikovačem
	ano
	ANO/NE

	příprava pro autorádio
	ano
	ANO/NE

	Elektrická soustava:
	12 V
	ANO/NE

	Nejvyšší povolená rychlost
	min. 40 km/hod
	…………. km/hod

	Hmotnost přípojného vozidla:
	min. 13 000 kg
	…………….. kg

	Závěs:
	automatický, výškově nastavitelný, čep průměr 40
	ANO/NE

	Brzdy přívěsu:
	1 + 2 hadicové vzduchotlaké
	ANO/NE

	Zadní závaží v kolech:
	min. 270 kg
	…………. kg


Technická specifikace – čelní nakladač k manipulaci: 

	Parametr
	Požadovaná úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč (u číselných údajů uveďte hodnotu)

	připojitelný k výše specifikovanému traktoru
	ano
	ANO/NE

	zvedací výška v oku výložníku
	min. 3,1 m
	…………………..m

	nosnost na úrovni terénu
	min. 2 300 kg
	……………. kg

	nosnost v max. výšce
	min. 1 700 kg
	………………… kg

	hloubkový dosah
	min. 180 mm
	……………… mm

	odložení nakladače
	nastavitelné podpěry
	ANO/NE


Technická specifikace – lopata: 

	Parametr
	Požadovaná úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč (u číselných údajů uveďte hodnotu)

	břit
	pevný
	ANO/NE

	šířka
	min. 2 100 mm
	…………….. mm

	objem
	min. 0,63 m3
	…………… m3

	upínání
	EURO, plně kompatibilní s čelním nakladačem
	ANO/NE


Technická specifikace – štěpkovač na traktor: 

	Parametr
	Požadovaná úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč (u číselných údajů uveďte hodnotu)

	pohonná jednotka traktor
	ano
	ANO/NE

	počet nožů
	min. 2
	……..

	podávání
	podávacím válcem s hydraulickým pohonem
	ANO/NE

	maximální průměr štěpkovaného materiálu
	min. 100 mm
	……………. Mm

	otočný výfukový komín
	ano
	ANO/NE


Technická specifikace – nosič kontejnerů: 

	Parametr
	Požadovaná úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč (u číselných údajů uveďte hodnotu)

	konstrukční rychlost
	40 km/hod
	ANO/NE

	konstrukce nosiče
	ocelový svařenec z uzavřených profilů
	ANO/NE

	šíře rolen
	1060 mm
	ANO/NE

	náprava
	odpružená listovými pery
	ANO/NE

	počet náprav
	min. 1
	…………

	největší povolená hmotnost
	min. 6 500 kg
	…………. kg

	provozní hmotnost
	min. 1 300 kg
	…………… kg

	závěs
	čep průměr 40 mm
	ANO/NE

	pracovní tlak
	max. 20 Mpa
	………… Mpa

	nosnost nosiče
	min. 5 000 kg
	……………….. kg

	zajištění kontejneru
	pasivní
	ANO/NE

	výška rolen
	min. 865 mm
	………….. mm

	výška háku
	1 000 mm
	ANO/NE

	délka kontejnerů
	3 400 – 3 800 mm
	……………..

	pohon a ovládání
	1x okruh hydrauliky traktoru
	ANO/NE


Technická specifikace – kontejnery: 

	Parametr
	Požadovaná úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč (u číselných údajů uveďte hodnotu)

	počet kusů
	3 ks
	ANO/NE

	objem
	min. 10 m3
	……………… m3

	určeny pro nakládku a přepravu odpadů a sypkých hmot
	ano
	ANO/NE

	provedení
	z ocelových 2 – 3 mm silných plechů
	ANO/NE

	rozměry vnější (d x š x v)
	min. 3800 x 2090 x 1560 mm
	………………

	hmotnost
	max. 740 kg
	……………. kg

	celková hmotnost
	max. 6 000 kg
	……………. kg

	háčky pro úchyt plachty
	ano
	ANO/NE

	lakování
	pískované, lakované RAL 6010
	ANO/NE


Technická specifikace – monitorovací technika: 

	Parametr
	Požadovaná úroveň parametru
	Nabídka – doplní uchazeč (u číselných údajů uveďte hodnotu)

	zapichovací teploměr
	ano
	ANO/NE

	digitální display
	ano
	ANO/NE

	délka sondy
	min. 800 mm
	……………. mm

	teplotní rozsah
	min. 0 – 100 °C
	……………..

	napájení
	baterie 9 V blok
	ANO/NE

	základní přesnost
	1 %
	ANO/NE

	rozlišení teploty
	1 °C
	ANO/NE

	doba provozu na akumulátor
	min. 300 h
	………….. h


